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Přehled projektu

Obrázek: Obrazový přehled, 3D Návrh

FV systém
3D, Fotovoltaický systém s elektrickými spotřebiči a akumulátorovými systémy připojený k rozvodné síti
Klimatická data Liberec, CZE (1996 - 2015)
Zdroj hodnot Meteonorm 8.1(i)
Instalovaný výkon 8,8 kWp
Plocha FV modulů 42,3 m²
Počet FV modulů 22
Počet měničů 1
Počet bateriových systémů 1
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Obrázek: Schéma zapojení

Prognóza výnosů
Prognóza výnosů
Instalovaný výkon 8,80 kWp
Spec. Roční výnos 986,14 kWh/kWp
Stupeň využití zařízení (PR) 84,69 %
Snížení výnosu zastíněním 11,4 %/Rok

Energetický výnos FVS (AC síť) s baterií 8 427 kWh/Rok
   Přímá vlastní spotřeba 4 923 kWh/Rok
   Ztráta energie omezením výkonu v místě připojení 0 kWh/Rok
   Dodávka/napájení sítě 3 505 kWh/Rok

Podíl vlastní spotřeby 58,4 %

Snížení emisí CO₂ 3 832 kg/rok

Stupeň soběstačnosti 60,3 %
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Hospodárnost
Váš zisk
Celkové investiční náklady 480 000,00 Kč
Vnitřní míra návratnosti (IRR) 5,18 %
Doba amortizace 14,8 Roky
Vlastní výrobní náklady elektrické energie 3,0233 Kč/kWh
Energetická bilance / Princip napájení Napájení přebytkem

Výsledky byly zjištěny matematickým modelovým výpočtem firmy Valentin Software GmbH (algoritmy PV*SOL). Skutečné výnosy 
solární elektrárny se mohou lišit z důvodu výkyvů počasí, stupně účinnosti modulů a měničů a také jiných faktorů.
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Konstrukce zařízení
Přehled
Data zařízení
Druh zařízení 3D, Fotovoltaický systém s elektrickými spotřebiči a 

akumulátorovými systémy připojený k rozvodné síti

Klimatická data
Lokalita Liberec, CZE (1996 - 2015)
Zdroj hodnot Meteonorm 8.1(i)
Řešení dat 1 min
Použité simulační modely:
   - Difúzní záření na vodorovné rovině Hofmann
   - Intenzita záření na skloněnou plochu Hay & Davies

Spotřeba
Celková spotřeba, včetně vlastní spotřeby 8152 kWh
   Domácnost se 2 osobami 3304 kWh
   TČ vytápění bazénu 3783 kWh
   Filtrace 1065 kWh
Špičkové zatížení 10,2 kW

Obrázek: Spotřeba
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Plochy modulů
1. Umístění modulu - Budovy 01-Plocha střechy Jihovýchod
FV generátor, 1. Umístění modulu - Budovy 01-Plocha střechy Jihovýchod
Jméno Budovy 01-Plocha střechy Jihovýchod
FV moduly 22 x RSM40-8-400M  (v1)
Výrobce Risen Energy
Sklon 27 °
Orientace Jihovýchod 135 °
Situace při vestavbě Souběžně se střechou – dobře 

větráno zezadu
Plocha FV modulů 42,3 m²

Obrázek: 1. Umístění modulu - Budovy 01-Plocha střechy Jihovýchod
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Linie horizontu, 3D Návrh

Obrázek: Horizont (3D Návrh)

Konfigurace měniče
Konfigurace 1
Umístění modulu Budovy 01-Plocha střechy Jihovýchod
Střídač 1
   Model GW8K-ET (v1)
   Výrobce GoodWe Solar Inverter
   Počet 1
   Faktor dimenzování střídače 110 %
   Konfigurace MPP 1: 1 x 11

MPP 2: 1 x 11

AC síť
AC síť
Počet fází 3
Síťové napětí mezi fází a nulovým vodičem 230 V
Účiník (cos phi) +/- 1



EneSo s.r.o.

Bubeniková 9,48kWp

Valentin Software GmbH

Strana 8 od 21
Vytvořeno s PV*SOL premium 2022 (R4)

Bateriové systémy
Bateriový systém
Model GW8K-ET + BYD Premium HVM 11.0 

(v1)
Výrobce GoodWe Solar Inverter
Počet 1
Bateriový měnič
   Typ připojení Připojení DC meziobvodu
   Jmenovitý výkon 8 kW
Baterie
   Výrobce BYD Company Ltd.
   Model HVM (v1)
   Počet 4
   Energie baterie 8,8 kWh
   Typ akumulátoru Lithium-železo-fosfát (LiFePo)
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Výsledky simulace
Výsledky Celkové zařízení
FV systém
Instalovaný výkon 8,80 kWp
Spec. Roční výnos 986,14 kWh/kWp
Stupeň využití zařízení (PR) 84,69 %
Snížení výnosu zastíněním 11,4 %/Rok

Energetický výnos FVS (AC síť) s baterií 8 427 kWh/Rok
   Přímá vlastní spotřeba 4 923 kWh/Rok
   Ztráta energie omezením výkonu v místě 
připojení

0 kWh/Rok

   Dodávka/napájení sítě 3 505 kWh/Rok

Podíl vlastní spotřeby 58,4 %

Snížení emisí CO₂ 3 832 kg/rok

Spotřebiče
Spotřebiče 8 152 kWh/Rok
Spotřeba v provozní pohotovosti (Střídač) 8 kWh/Rok

Celková spotřeba, včetně vlastní spotřeby 8 159 kWh/Rok
   pokryto FVS s baterií 4 923 kWh/Rok
   pokryto ze sítě 3 237 kWh/Rok

Podíl pokrytí solární energií 60,3 %

Bateriový systém
Dobití na začátku 9 kWh
Nabíjení baterie (FV systém) 2 513 kWh/Rok
Energie baterie k pokrytí spotřeby 2 254 kWh/Rok
Ztráty nabíjením/vybíjením 167 kWh/Rok
Ztráty v baterii 101 kWh/Rok
Cyklické zatížení 4,3 %
Životnost >20 Roky

Stupeň soběstačnosti
Celková spotřeba, včetně vlastní spotřeby 8 159 kWh/Rok
pokryto ze sítě 3 237 kWh/Rok
Stupeň soběstačnosti 60,3 %
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Obrázek: Tok energie
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Obrázek: Využití FV energie

Obrázek: Krytí spotřeby
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Obrázek: Krytí celkové spotřeby
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Analýza ziskovosti
Přehled
Data zařízení
Síťové napájení v prvním roce (včetně degradace modulů) 3 505 kWh/Rok
Instalovaný výkon 8,8 kWp
Uvedení zařízení do provozu 19.01.2022
Sledované období 20 Roky
Úroky kapitálu 1 %

Hospodářské ukazatele
Vnitřní míra návratnosti (IRR) 5,18 %
Kumulovaný finanční tok 298 885,61 Kč
Doba amortizace 14,8 Roky
Vlastní výrobní náklady elektrické energie 3,0233 Kč/kWh

Přehled plateb
specifické investiční náklady 54 545,45 Kč/kWp
Investiční náklady 480 000,00 Kč
   Investice 480 000,00 Kč

Jednorázové platby 0,00 Kč
Podpory/Dotace 0,00 Kč
Roční náklady 0,00 Kč/Rok
Ostatní výnosy nebo úspory 0,00 Kč/Rok

Odměna za úspory
Celkové odměny v prvním roce 254,08 Kč/Rok
Úspory v prvním roce 24 574,74 Kč/Rok

EEG 2021 (September) - Gebäudeanlagen
   Platnost 19.01.2022  - 31.12.2042
   Specifická odměna za výkupní tarif 0,0725 Kč/kWh
   Výkupní tarif 254,0796 Kč/Rok

ČEZ 5kč/kWh (Example)
   Cena elektřiny 5 Kč/kWh
   Koeficient změny cen elektřiny 5 %/Rok
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Obrázek: Vývoj nákladů na energii
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Cash flow
Cash flow

Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5
Investice -480 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Výkupní tarif 250,52 Kč 249,07 Kč 246,61 Kč 244,17 Kč 241,75 Kč
Úspora energie 23 945,21 Kč 25 295,05 Kč 26 296,83 Kč 27 338,29 Kč 28 420,99 Kč
Roční finanční tok -455 804,27 Kč 25 544,12 Kč 26 543,44 Kč 27 582,46 Kč 28 662,74 Kč
Kumulovaný finanční tok -455 804,27 Kč -430 260,15 Kč -403 716,71 Kč -376 134,25 Kč -347 471,51 Kč

Cash flow
Rok 6 Rok 7 Rok 8 Rok 9 Rok 10

Investice 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Výkupní tarif 239,35 Kč 236,98 Kč 234,64 Kč 232,32 Kč 230,01 Kč
Úspora energie 29 546,59 Kč 30 716,75 Kč 31 933,24 Kč 33 197,92 Kč 34 512,70 Kč
Roční finanční tok 29 785,95 Kč 30 953,74 Kč 32 167,88 Kč 33 430,24 Kč 34 742,71 Kč
Kumulovaný finanční tok -317 685,56 Kč -286 731,82 Kč -254 563,94 Kč -221 133,71 Kč -186 391,00 Kč

Cash flow
Rok 11 Rok 12 Rok 13 Rok 14 Rok 15

Investice 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Výkupní tarif 227,74 Kč 225,48 Kč 223,25 Kč 221,04 Kč 218,85 Kč
Úspora energie 35 879,55 Kč 37 300,51 Kč 38 777,75 Kč 40 313,51 Kč 41 910,10 Kč
Roční finanční tok 36 107,29 Kč 37 525,99 Kč 39 001,00 Kč 40 534,55 Kč 42 128,95 Kč
Kumulovaný finanční tok -150 283,71 Kč -112 757,72 Kč -73 756,71 Kč -33 222,16 Kč 8 906,79 Kč

Cash flow
Rok 16 Rok 17 Rok 18 Rok 19 Rok 20

Investice 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Výkupní tarif 216,68 Kč 214,54 Kč 212,41 Kč 210,31 Kč 208,23 Kč
Úspora energie 43 569,89 Kč 45 295,44 Kč 47 089,31 Kč 48 954,23 Kč 50 893,01 Kč
Roční finanční tok 43 786,58 Kč 45 509,98 Kč 47 301,72 Kč 49 164,54 Kč 51 101,24 Kč
Kumulovaný finanční tok 52 693,36 Kč 98 203,34 Kč 145 505,07 Kč 194 669,61 Kč 245 770,85 Kč

Cash flow
Rok 21

Investice 0,00 Kč
Výkupní tarif 206,17 Kč
Úspora energie 52 908,59 Kč
Roční finanční tok 53 114,76 Kč
Kumulovaný finanční tok 298 885,61 Kč

Procenta degradace a zvyšování cen se 
používají měsíčně za celé období sledování.  
To se děje již v prvním roce.
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Obrázek: Kumulovaný finanční tok
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Výkresy a kusovníky
Schéma elektrického zapojení

Obrázek: Schéma elektrického zapojení
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Přehledový plán

Obrázek: Přehledový plán
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Rozměrový výkres

Obrázek: Budovy 01-Plocha střechy Jihovýchod
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Plán stringů

Obrázek: Budovy 01-Plocha střechy Jihovýchod
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Kusovník
Kusovník
# Typ Číslo položky Výrobce Jméno Množství Jednotka
1 FV modul Risen Energy RSM40-8-400M 22 Kus
2 Střídač GoodWe Solar 

Inverter
GW8K-ET 1 Kus

3 Bateriový systém GoodWe Solar 
Inverter

GW8K-ET + BYD 
Premium HVM 11.0

1 Kus

4 Kabel AC kabely 3fázové 6 
mm² Měď

10 m

5 Kabel Stringový kabel 6 
mm² Měď

40 m

6 Komponenty Obousměrný 
elektroměr 

1 Kus

7 Komponenty Pojistka 2 Kus
8 Komponenty Přepěťová ochrana s 

uzemněním 
2 Kus


